
Bombas volumétricas alternativas con 3 pistones en disposición horizontal. Eje de accionamiento en 

un lado u otro de la bomba. Intercambiando juegos de pistones de diámetros distintos, se obtienen 

otras gamas de presiones y caudales. Operación que se realiza con facilidad.

Culata A, con válvulas situadas verticalmente, para alta presión. Culata B, con válvulas situadas 

horizontalmente para gran caudal.

Se dispone de varios tipos de válvulas reguladoras de presión, manuales o neumáticas para poder 

variar la presión a distancia de la bomba.

Cada bomba se equipa con su correspondiente válvula reguladora de presión, válvula de seguridad y 

manómetro.

Carter de fundición esferoidal, cigüeñal de acero integral, bielas de acero, rodamientos de rodillos, 

pistones cerámicos, culatas de fundición esferoidal o de acero inoxidable, piezas interiores 

fundamentales tratadas térmicamente y con superficies rectificadas.
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BOMBAS DE ALTA PRESIÓN

BOMBA ROSTOR ALTA PRESIÓN

Serie 375
3 pistones 75 CV (55 Kw) 

BOMBA ROSTOR ALTA PRESIÓN

Serie 3100
3 pistones 100 CV (75 Kw) 

BOMBA ROSTOR ALTA PRESIÓN

Serie 3150
3 pistones 150 CV (110 Kw)

BOMBA ROSTOR ALTA PRESIÓN

Serie 3150 L
3 pistones 150 CV (110 Kw)
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

MATERIALES
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Serie 345 3 pistones 50 CV (37 Kw)

A

Alta presión

A02

Fundición esferoidal

Acero inoxidable

345A

345A02

345RA

345RA02
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130

150

150
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Pistón
(mm)

825

1452

750

Datos técnicos de la bomba de alta presión ROSTOR 345
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345A
Con válvula reguladora B

345A02
Con válvula reguladora BN

Para obtener esta presión se precisa menos potencia 
motor de la indicada.

Para presión superior a 300 bar se recomienda la culata 
A02 de acero inoxidable. 

Giro cigueñal a 750 r.p.m. o inferior para servicio 
intensivo, 825 r.p.m. servivio intermitente. 

345RA
Con válvula reguladora B

A02: Cuerpo culata de acero inoxidable. Colector aspiración de fundición.
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Eje de entrada a izquierdas (I) o derechas visto por la culata.

Toma de fuerza auxiliar en el eje, lado
opuesto al accionamiento (Bajo demanda).

Carter tipo 345, el eje de accionamiento en el
propio cigueñal, giro máximo 825 r.p.m.

Carter 345R reductor lateral, reducción 1,76.

Carrera 45 mm

Pistones de cerámica.

Culata A alta presión, en fundición esferoidal
o acero inoxidable.

Piezas internas en contacto con el líquido de
materiales resistentes a la corrosión.

Diferentes válvulas reguladoras de presión y racores de salida.

BOMBAS DE ALTA PRESIÓN

R

Tipo culata Material culata Tipo bomba Peso (Kg)
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BOMBA ROSTOR ALTA PRESIÓN

Serie 345
3 pistones 50 CV (37 Kw) 



345A02 - 25 CV, con ruedas pequeñas
350 bar - 25 l/min

345A - 50 CV
90 bar - 210 l/min

345RA02 - 30 CV (Velocidad de giro variable)
200 bar - 56 l/min

345A  Accionamiento toma fuerza tractor 
140 bar - 135 l/min

345RA02 - 40 CV
310 bar - 48l/min x 3 = 144 l/min
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Eje de entrada a izquierdas (I) o derechas visto por la culata.

Toma de fuerza auxiliar en el eje, lado opuesto al
accionamiento.

Carter tipo 375 reductor interno con reducción 3.
Tipo 375R reducción 3,63.

Carrera 75 mm

Pistones de cerámica.

Culata A alta presión, B baja presión a alto caudal
en fundición esferoidal o acero inoxidable.

Piezas internas en contacto con el líquido de
materiales resistentes a la corrosión.

Diferentes válvulas reguladoras de presión y racores
de salida. 
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ROSTOR 375A01
Con válvula reguladora A02

Para obtener esta presión se precisa menos 
potencia motor de la indicada.

Para presión superior a 300 bar se recomienda la 
culata A02 de acero inoxidable.

Giro cigueñal a 413 r.p.m. o inferior para servicio 
intensivo, resto servivio intermitente. 
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Serie 375 3 pistones 75 CV (55 Kw)

BOMBAS DE ALTA PRESIÓN

R

Tipo culata Material culata Tipo bomba Peso (Kg)

A01

B

Alta presión

Baja presión

A02

B02

Fundición esferoidal

Fundición esferoidal

Acero inoxidable

Acero inoxidable

375A01 / 375RA01

375B / 375RB

375A02 / 375RA02

375B02 / 375RB02

230

220

230

220

A02 - B02: Cuerpo culata de acero inoxidable. Colector aspiración de fundición.

Datos técnicos de la bomba de alta presión ROSTOR 375
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375 B
Con válvula reguladora CN1

ROSTOR 375 A01
Con válvula reguladora B

Eje opcional B Eje A
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ROSTOR 345A B
Con: Válvula reguladora de presión B,

válvula de seguridad, manómetro y racores
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ROSTOR 345RA B
Versión reductor
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desmontar la culata
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ROSTOR 345A02 BN
Con: Válvula reguladora de presión BN

Mínimo necessario para
desmontar la culata 595
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Número de fabricación
Manufactured number
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ROSTOR 345RA02
Con: Válvula reguladora de presión A
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